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Agradecemos a sua preferência por esse produto CREMASCO. 

Você adquiriu um equipamento de qualidade, desenvolvido 

especialmente para atender às suas necessidades. Em caso de 

dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico. 

 
 
 

Fone: 55 (19)3813-9600 

Fax: 55 (19)3813-9606 

vendas@cremasconet.com.br 

export@cremasconet.com.br 

assistencia@cremasconet.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atenção 

Este manual contém informações fundamentais para operação, manutenção e segurança 

no uso do equipamento. As especificações e recomendações nele contidas garantem o 

bom funcionamento do equipamento, visando proporcionar os melhores resultados, com o 

menor custo de manutenção. Sua inobservância poderá resultar em perda da garantia do 

produto. A Metalúrgica BRASPEC Ltda. reserva-se o direito de alterar o produto, sem que 

por isso incorra em obrigações de qualquer espécie. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 MEIO AMBIENTE 
 
 

Respeitar o meio ambiente praticando 

ações que resultam na preservação ambiental 

fazem parte dos princípios da empresa. A 

Cremasco acredita que por meio de seus recursos 

e de seus funcionários pode contribuir para a 

conscientização de outras empresas e pessoas 

sobre a importância do uso racional das reservas 

de energia e das matérias-primas utilizadas no dia-

a-dia. A preservação do meio ambiente é 

responsabilidade social de todos, portanto realize 

o correto descarte dos materiais utilizados 

(lubrificantes, fluidos usados, pneus velhos, 

embalagens, etc) como previsto em Lei. 

 
 
 

1.2 SEGURANÇA 
 
 

Nós, da empresa Cremasco, nos 

preocupamos com a segurança das pessoas 

envolvidas com a operação e a manutenção de 

todos os nossos equipamentos. No 

desenvolvimento de cada projeto, pensamos em 

todos os detalhes para evitar que acidentes 

inesperados ocorram durante a sua utilização. 

Desenvolvemos proteções de segurança e 

eliminamos situações de risco. Portanto, é muito 

importante a leitura atenta das recomendações 

deste manual antes de operar a máquina e a 

postura atenta ao longo de sua utilização. 

Lembramos que, a preservação da saúde e da 

integridade física das pessoas, deve vir sempre em 

primeiro lugar. Caso ocorra qualquer dúvida, por 

favor, entre em contato conosco, através do seu 

revendedor ou do nosso departamento de 

assistência técnica. 

No manual de operação e nos adesivos 

fixados na máquina, encontram-se avisos  

 

contendo o sinal de alerta de segurança e instruções   
específicas, destinadas a resguardar a segurança do 
operador e das demais pessoas. 

• O aviso de “PERIGO” indica que existe risco 

de ocorrer um acidente grave, com risco de 

vida, se as instruções não forem 

rigorosamente seguidas; 

• O aviso de “ADVERTÊNCIA” é usado em 

situações que aparentemente não 

apresentam riscos, mas que podem vir a 

provocar acidentes. É um alerta, no sentido de 

evitar que acidentes inesperados ocorram; 

• O aviso de “CUIDADO” traz instruções, de 

operação e manutenção, com o objetivo de 

evitar que operadores e demais pessoas se 

envolvam em acidentes; 

Leia o manual de instruções antes de 

ligar a máquina. Não seguir essa 

instrução pode resultar em acidentes 

com lesões graves e risco de morte. 

 

 
Desligue os motores e chave geral 

antes de efetuar regulagens, 

manutenção ou lubrificação na 

máquina. 

 

Mantenha-se afastado dos 

componentes em movimento. Risco 

de decepamento de membros pela 

ação de facas e partes cortantes. 

 

Use equipamentos de proteção 

individual (EPI). O uso de protetor 

auricular e óculos de segurança são 

obrigatórios durante a operação. 

Proteja sua saúde e integridade 

física. Não seguir essa instrução 

pode causar perda auditiva e visual. 
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1.3 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

 
• Leia atentamente todas as instruções de segurança. 

• Não utilize esse equipamento para aplicações não recomendadas neste manual. 

• Os motores de combustão (diesel ou gasolina) jamais deverão ser acionados em 

ambientes fechados ou insuficientemente ventilados, pois os gases resultantes da 

queima dos combustíveis são excessivamente tóxicos. 

• Transitando com o equipamento em vias públicas, observar as regras locais de trânsito 

e segurança. 

• Ao transitar em estradas, adapte a velocidade do trator às irregularidades do solo. 

• Nunca abandone o trator com o equipamento funcionando. Desligue a tomada de força, 

coloque a máquina na posição de descanso, pare o motor, acione o freio e retire a 

chave do contato antes de abandoná-lo. 

• É proibido o transporte de pessoas sobre o equipamento durante a operação ou no 

seu transporte. 

• Não permita a presença de pessoas ou animais próximos ao equipamento quando em 
funcionamento. 

• Não autorize que pessoas não aptas efetuem qualquer regulagem ou manutenção na 
máquina. 

• Jamais efetue regulagens, manutenção, limpeza ou lubrificação com o equipamento 

ligado ou com componentes em movimento. 

• Quando efetuar reparo debaixo do equipamento, levantado por dispositivo hidráulico, 

utilize sempre um suporte seguro. 

• Ao operar o equipamento não use roupas largas e prenda os cabelos longos (se for o 

caso), pois acidentes podem ocorrer pelas vias mais simples. 

• Adesivos de segurança ou qualquer outro adesivo deverão estar sempre bem 

conservados e legíveis. Se necessário, contate o revendedor ou o fabricante para 

aquisição de novos adesivos. 

• Use sempre equipamento de proteção individual (EPI) para operação ou manutenção. 

• Mantenha as capas de proteção e blindagens em seus devidos lugares. Se for 

necessária a retirada desses itens por qualquer motivo, não se esqueça de recolocá-

las. 

• Leia com atenção as instruções de segurança do fabricante de fertilizante antes de 

manuseá-lo, use equipamentos de proteção: luvas, botas, máscara, etc. 

• Tenha sempre um kit de primeiros socorros de fácil acesso e saiba como utilizá-lo. 
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• Se algum corpo estanho entrar na máquina ou for ouvido qualquer ruído atípico ao 

funcionamento, interrompa imediatamente as fontes de acionamento da máquina 

(motores, equipamentos hidráulicos ou pneumáticos, etc.) e aguarde a total parada 

de todas as peças que estão em movimento visualizando-as e ouvindo-as. Localize 

e corrija a anomalia. Se necessário, contate o revendedor ou o fabricante. 

• A falta de atenção durante a operação poderá causar-lhe sérios danos. Portanto 

observe e respeite as normas de segurança. 

 
1.4 ORIENTAÇÕES PARA MANUTENÇÃO 

 

• O uso de peças ou acessórios não originais da fábrica pode provocar acidentes, causar 

danos ao equipamento e prejudicar o seu funcionamento, além de implicar na perda da 

garantia oferecida. 

• Ao substituir parafusos e porcas utilize sempre a mesma especificação dos originais. 

• Elimine qualquer vazamento de óleo sempre que ocorrer. 

• Periodicamente confira e reaperte, se necessário, todas as porcas e parafusos de todo 
o conjunto. 

• Efetue limpeza em todo final de expediente eliminando todo material que tenha se 

fixado à máquina. Use água em abundância. Para limpezas periódicas mais profundas, 

também pode ser utilizada a máquina de lavagem com pressão tomando se o cuidado 

de não direcionar o jato nas válvulas, cilindros, motores e rolamentos. Não é 

recomendado o uso de solventes mais poderosos. 

 

2. DISTRIBUIDOR DE ADUBO CREMASCO 

 

2.1. INTRODUÇÃO 
 
 

Os Distribuidores da marca “CREMASCO” foram projetados para distribuir com 

precisão adubos granulados ou em pó, calcário e sementes em geral. Este manual refere-se 

aos distribuidores DAC-600 SPEEDY com capacidade de carga de 600 quilos e DAC-900 

SPEEDY com capacidade de carga de 900 quilos. Sua área de distribuição depende do peso 

especifico de cada material, podendo variar de 9 a 16 metros. 
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2.2. PRINCIPAIS COMPONENTES 

 
 

 
 
 

1. Reservatório 

2. Estrutura do Chassi 

3. Mexedor Excêntrico / Agitador Centrifugo 

4. Dosador do Produto 

5. Disco de Distribuição do Produto 

6. Direcionador do Produto 

7. Caixa de Transmissão 

8. Alavanca de Acionamento 

9. Escala de Graduação 

10. Pinos de Engate do Trator 

11. Cardan 

12. Arco Protetor 

13. Cone Defletor 

14. Varão do Dosador 
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2.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS E DIMENSÕES 

 

 
Os distribuidores DAC-600 SPEEDY e DAC-900 SPEEDY são acionados pela tomada 

de força dos tratores agrícolas, categorias I ou II, com potência a partir de 10 CV, a 540 RPM. 

A tabela abaixo apresenta as principais características técnicas, dimensões e 

capacidade do equipamento: 

 

 

 

MODELOS DAC-600 SPEEDY DAC-900 SPEEDY 

Potência Mínima Requerida 10 CV 10 CV 

Volume (litros) 400 litros 600 litros 

Capacidade de Carga (quilos) 600 Kg 900 Kg 

Rotação (Tomada de Força) 540 RPM 540 RPM 

Peso 105 Kg 115 Kg 

Comprimento 1100 mm 1200 mm 

Largura 1100 mm 1200 mm 

Altura 1300 mm 1550 mm 

 

 

2.4. ACOPLAGEM DO EQUIPAMENTO AO TRATOR 
 
 

Para acoplar o DAC-600 SPEEDY / DAC-900 SPEEDY aos três pontos do hidráulico 

do trator, proceder da seguinte forma: 

• Posicionar o trator de modo que a Tomada de Força e o Eixo Cardan do DAC-600 

SPEEDY / DAC-900 SPEEDY fiquem alinhados. 

• Acople primeiramente os braços hidráulicos do trator (primeiro braço esquerdo e em 

seguida o direito) ao Engate Inferior (A) usando o Pino do Engate (B), em seguida 

engate o 3° Ponto (C). (Lembre-se de sempre usar o Pino-Trava (D) para finalizar o 

acoplamento). 

• Ajustar os estabilizadores do trator, de forma a eliminar os movimentos laterais do 

equipamento depois de acoplado, evitando assim que o mesmo toque nos pneus do 

trator durante a operação. 
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2.5. NIVELAMENTO E AJUSTES NO CARDAN 
 

 
• O DAC-600 SPEEDY / DAC-900 SPEEDY dever ser suspenso e nivelado para garantir 

uma distribuição uniforme, usando o terceiro ponto do trator para o nivelamento. Em 

uma vista lateral o implemento deve estar alinhado no sentido horizontal e com uma 

distância entre o Disco Distribuidor do Produto e o solo de 80 cm, conforme 

representado na figura abaixo: 

 

 

 

 

80 cm 

A 

C 

B 

D 
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Para realizar a acoplagem do equipamento são necessários alguns ajustes, já que a 

distância entre o eixo de acionamento do DAC-600 SPEEDY e DAC-900 SPEEDY e a 

tomada de força do trator podem variar nos diversos modelos de tratores existentes no 

mercado. Eventualmente, poderá ser necessário ajustar o comprimento do Cardan antes 

de utilizá-los. Neste caso, com a máquina devidamente acoplada ao trator e a tomada de 

força desligada, proceder da seguinte maneira: 

1. Desmonte os terminais do Cardan (Macho / Fêmea). 

2. Acople o terminal Macho na tomada de força do trator e o terminal Fêmea ao eixo do 

Equipamento. 

3. Sobreponha os terminais Macho e Fêmea paralelamente e realize uma marca no local 

onde deverá ser efetuado o corte (adotar uma folga de 10 cm, conforme figura). 

 

 

 

 
 

4. Retire os terminais do trator da máquina para realizar o corte, depois remova as 

rebarbas e engraxe os terminais adaptados para o seu equipamento; 

 

  

 
Para fazer a conexão da árvore de transmissão é necessário observar se as cruzetas 

estão alinhadas. 

 
 
 
 

 MÁQUINA 
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2.6 SISTEMA DE REGULAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO 

 

2.6.1 REGULAGEM DOSADOR 
 

A regulagem da distribuição é realizada pelo sistema de acionamento graduado 

por uma escala. Lembramos que a amplitude da faixa de distribuição varia segundo o 

estado, a natureza, o peso específico e o tamanho do material a ser distribuído. 

 

 
 

• Acione a Alavanca (A) de regulagem ao longo da Escala Graduada (B) no conjunto 
dosador até obter a abertura desejada (Consultar Tabelas de Distribuição no índice 3). 
 

• Regule o Posicionador de abertura (C) na Escala Graduada, a partir do produto 
consultado na tabela, obtendo assim a abertura de distribuição do produto desejado. 
 
 

 

 

Atenção: O ângulo de trabalho do eixo cardan não deve ultrapassar 25°, que é a inclinação 

máxima permitida para as cruzetas em trabalho como mostra a figura. 

Importante: Antes de realizar a Regulagem do Dosador (2.6.1) observar os seguintes 

aspectos para posição 0 (zero) da escala, o fundo dosador deve estar fechado e para 

posição 10 (dez) da escala, o fundo dosador deve estar totalmente aberto. 

B 

C 

A 
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2.6.2 CONJUNTO DOSADOR 

 

 
Após realizar a regulagem na escala, ajuste a Haste da Alavanca entre as opções de 

posições (consultar Tabela de Distribuição no índice 3) nos furos que regulam a abertura no 

Disco Dosador. O Conjunto Dosador é constituído pelo Fundo Dosador (A), Disco 

Direcionador (B), Disco Dosador (C) e neste possuem os furos para a regulagem (D) 

mencionados acima. 

 
 

 
 
 

 

 

2.6.3 DISCO DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO 

 

 
A regulagem na etapa do Disco de Distribuição do Produto é feita pelo posicionamento 

dos Lançadores, sendo eles o Lançador Maior (A) e o Lançador Menor (B). Estes lançadores 

podem ser trocados e são regulados a partir do Guia do Disco de Distribuição do Produto (C), 

que deverão ser ajustados de acordo com o produto que será utilizado (consultar Tabela de 

Distribuição no índice 3). 

 

 

 

D 

A 

B 

C 
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2.7 AGITADORES 

 
Os Distribuidores da marca Cremasco DAC-600 SPEEDY / DAC-900 SPEEDY, 

acompanham duas opções de agitadores, o Mexedor Excêntrico e o Agitador Centrífugo 

(sendo que a versão com Mexedor é padrão de fábrica): 

• Mexedor Excêntrico é preparado para distribuição de produtos granulados e 

sementes. O Cone Defletor (A), tem a finalidade de impedir o contato direto do produto 

com o Mexedor Excêntrico (B), evitando assim a desintegração dos fertilizantes e das 

sementes com a máquina em operação. 

 

 

A 

B 

A 

B 

C 
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• Agitador Centrífugo, usado somente no caso de adubos pulverulentos, em pó e 

calcário seco. No uso desse opcional, deve-se manter o Arco Protetor (A) que evitará 

o contato direto do Agitador Centrifugo (B) com a parede do reservatório (remova o 

Mexedor Excêntrico e o Cone Defletor). 

 

          

 

 
 
 

2.8 CÁLCULO PARA DISTRIBUIÇÃO 

 
Para facilitar a regulagem do equipamento, existem tabelas orientavas presentes no 

índice 3 deste manual, porém em determinados casos é necessário realizar ajustes na vazão 

devido às diferentes fórmulas, granulometrias e densidades dos produtos utilizados em 

relação aos presentes nas tabelas. 

Assim, para determinar esses ajustes deve-se aplicar a seguinte fórmula: 
 

 

P × 10000 m² 
d = 

Q × l 
 

Onde: 
d = Distância percorrida (m) 
P = Quantidade do Produto (Peso) a ser depositado do equipamento (kg) 
Q = Quantidade de Produto a ser distribuído por hectare (kg) 

Importante: Não deve-se utilizar o Agitador Centrífugo para distribuir sementes ou fertilizantes 

granulados. 

A 

B 
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l = Largura efetiva de distribuição (m) 
 

Exemplificando: Aplicar 240 kg/ha de Uréia 45-00-00 para isso adotamos: 

 
• Rotação na TDP = 540 RPM; 

• Quantidade de Uréia no reservatório (P) = 100 kg (ex: 50 kg cada saco); 

• Quantidade de Uréia a ser aplicada (Q) = 240 kg/ha; 

 

Consultar da Tabela de Distribuição no índice 3: 

 
• Largura efetiva de distribuição (l) = 13 m 

• Regulagem de Abertura na escala = posição 4,5 

• Velocidade de trabalho = 6 km/h 

• Posição das Paletas = 4 

 
Com essas resultantes, podemos aplicar a fórmula para determinar qual é o espaço 

(distância) de trabalho a ser percorrida para consumir os 100 kg de Uréia colocados no 

reservatório. 

 
 

100 × 10000 
d = 

240 × 13 

 

= 320 metros 

 
 

 
 
 

3. KIT PARA CULTURAS EM LINHAS 
 

O Kit para Culturas em Linhas é utilizado para a distribuição de fertilizantes granulados, 

em culturas de linhas (Exemplo: Pomares, Cafezais, etc.). 

Nota: Caso seja distribuído todo o produto antes de percorrer a distância calculada, deve-

se fechar proporcionalmente a abertura na escala e testar novamente ou no caso inverso 

de sobra, realizar a operação contrária (abrir a escala), até atingir a vazão desejada. 
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4. MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 

4.1. MANUTENÇÃO 

 
Seu DAC-600 SPEEDY / DAC-900 SPEEDY precisa de mínima manutenção para um 

perfeito funcionamento e máxima durabilidade. Para isso, tornam-se indispensáveis alguns 

cuidados: 

• Manter o equipamento limpo. 

• Manter o equipamento devidamente lubrificado. 

• Substituir peças com desgastes ou danificadas. 

 
4.2. LUBRIFICAÇÃO 

 
4.2.1. CARDAN 

 

• Lubrifique diariamente as cruzetas e as barras (macho e fêmea) do Cardan com graxa. 

 
4.2.2. MEXEDOR EXCÊNTRICO/AGITADOR EXCÊNTRICO 

 

• Lubrifique diariamente através da graxeira o mexedor excêntrico com graxa. 
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4.3. CONSERVAÇÃO 

 
Recomenda-se uma inspeção completa no DAC-600 SPEEDY / DAC-900 SPEEDY 

antes de cada temporada. 

Após o término do trabalho, tornam-se indispensáveis alguns cuidados para a melhor 

conservação do equipamento: 

• Remova restos de produtos de dentro do reservatório. 

• Lave cuidadosamente o equipamento com água. 

• Lubrifique adequadamente. 

• Mantenha o DAC-600 SPEEDY / DAC-900 SPEEDY em local protegido do sol e chuva, 

quando não estiver em operação. 

 

 

5. TABELAS DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Nas próximas páginas apresentamos as tabelas de distribuição de alguns produtos, 

bem como a regulagem da máquina, para melhor aproveitamento. As tabelas serão as 

referências para regulagem do dosador e podem apresentar variações na faixa de 

distribuição e na quantidade, em função de algumas variáveis: 

• Velocidade do trator (km/h). 

• Peso específico do produto (kg/m³). 

• Granulometria 

 

• Rotação na tomada de força (RPM). 

• Nível de umidade do produto. 

• Altura e inclinação do equipamento em relação ao solo. 



18 

 

 

5.1. SEMENTES 
 

 

 

 

 

 

PRODUTO ARROZ SECO 

LARGURA EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 600 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

3,0 49,0 42,0 37,0 32,0 29,5 27,0 24,5 3,0 

3,5 57,0 49,0 43,0 38,0 34,5 31,0 29,0 3,0 

4,0 65,5 56,0 49,0 44,0 39,0 36,0 33,0 3,0 

4,5 83,0 71,4 62,5 55,5 50,0 45,5 42,0 3,0 

5,0 118,0 101,5 89,0 79,0 71,0 64,5 59,0 3,0 

5,5 152,5 131,0 114,5 101,5 91,5 83,0 76,5 3,0 

6,0 186,5 160,0 140,0 124,5 112,0 102,0 93,0 3,0 

6,5 213,0 183,0 160,0 142,0 128,0 116,0 107,0 3,0 

7,0 229,0 196,0 171,5 152,5 137,0 125,0 114,0 3,0 

7,5 240,0 206,0 180,0 160,0 144,0 131,0 120,0 3,0 

8,0 252,0 216,0 189,0 168,0 151,0 138,0 126,0 3,0 

8,5 275,0 236,0 206,0 183,0 165,0 150,0 137,5 3,0 

9,0 296,0 253,5 222,0 197,0 177,5 161,5 148,0 3,0 

9,5 316,0 271,0 237,0 210,5 189,5 172,0 158,0 3,0 

10,0 336,0 288,0 252,0 224,0 201,5 183,0 168,0 3,0 

 

 

 

PRODUTO ARROZ PRÉ-GERMINADO DE 3 DIAS 

LARGURA EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSICÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 660 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

4,0 50,0 42,8 37,5 33,4 30,0 27,3 25,0 3,0 

4,5 80,0 68,0 59,0 53,0 47,0 43,0 40,0 3,0 

5,0 108,0 92,0 81,0 72,0 65,0 59,0 54,0 3,0 

5,5 138,0 118,0 103,0 91,0 83,0 75,0 69,0 3,0 

6,0 167,0 143,0 125,0 111,0 100,0 91,0 83,0 3,0 

6,5 196,0 168,0 147,0 130,0 117,0 107,0 97,0 3,0 

7,0 225,0 193,0 169,0 150,0 135,0 123,0 113,0 3,0 

7,5 254,0 218,0 190,0 170,0 153,0 138,0 127,0 3,0 

8,0 283,0 243,0 212,0 189,0 170,0 154,0 142,0 3,0 

8,5 317,0 271,0 237,0 211,0 190,0 173,0 158,0 3,0 

9,0 367,0 314,0 275,0 245,0 220,0 200,0 183,0 3,0 

9,5 396,0 339,0 297,0 264,0 238,0 216,0 198,0 3,0 

10,0 425,0 364,0 319,0 283,0 255,0 232,0 212,0 3,0 
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PRODUTO AVEIA PRETA 

LARGURA  EFETIVA 10 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 495 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 97,9% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

2,0 14,8 12,7 11,1 9,9 8,9 8,1 7,4 3,0 

2,5 28,6 24,5 21,5 19,1 17,2 15,6 14,3 3,0 

3,0 62,1 53,2 46,6 41,4 37,3 33,9 31,1 3,0 

3,5 88,6 75,9 66,5 59,1 53,2 48,3 44,3 3,0 

4,0 129,9 111,3 97,4 86,6 77,9 70,9 65,0 3,0 

4,5 164,5 141,0 123,4 109,7 98,7 89,7 82,3 3,0 

5,0 207,6 177,9 155,7 138,4 124,6 113,2 103,8 3,0 

5,5 269,0 230,6 201,8 179,3 161,4 146,7 134,5 3,0 

6,0 349,0 299,1 261,8 232,7 209,4 190,4 174,5 3,0 

 
PRODUTO AZEVÉM 

LARGURA  EFETIVA 6 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 408 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 96,5% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

2,5 22,7 19,5 17,0 15,1 13,6 12,4 11,4 3,0 

3,0 57,1 48,9 42,8 38,1 34,3 31,1 28,6 3,0 

3,5 69,8 59,8 52,4 46,5 41,9 38,1 34,9 3,0 

4,0 119,8 102,7 89,9 79,9 71,9 65,3 59,9 3,0 

4,5 142,6 122,2 107,0 95,1 85,6 77,8 71,3 3,0 

5,0 179,3 153,7 134,5 119,5 107,6 97,8 89,7 3,0 

5,5 292,5 250,7 219,4 195,0 175,5 159,5 146,3 3,0 

 
PRODUTO BRAQUIÁRIA 

LARGURA  EFETIVA 12 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 276 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 40,20% 

POSIÇÃO 

DA ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 4,9 4,2 3,7 3,3 2,9 2,7 2,5 3,0 

1,5 12,8 11,0 9,6 8,5 7,7 7,0 6,4 3,0 

2,0 29,3 25,1 22,0 19,5 17,6 16,0 14,7 3,0 

2,5 39,0 33,4 29,3 26,0 23,4 21,3 19,5 3,0 

3,0 71,6 61,4 53,7 47,7 43,0 39,1 35,8 3,0 

3,5 98,0 84,0 73,5 65,3 58,8 53,5 49,0 3,0 

 
PRODUTO CENTEIO 

LARGURA  EFETIVA 12 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 665 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 90% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 3,0 

1,5 17,0 14,6 12,8 11,3 10,2 9,3 8,5 3,0 

2,0 39,3 33,7 29,5 26,2 23,6 21,4 19,7 3,0 

2,5 42,2 36,2 31,7 28,1 25,3 23,0 21,1 3,0 

3,0 77,3 66,3 58,0 51,5 46,4 42,2 38,7 3,0 

3,5 133,5 114,5 100,2 89,1 80,2 72,9 66,8 3,0 
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PRODUTO CEVADA 

LARGURA  EFETIVA 12 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 701 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 99% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 3,4 2,9 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 3,0 

1,5 12,4 10,6 9,3 8,3 7,4 6,8 6,2 3,0 

2,0 40,9 35,1 30,7 27,3 24,5 22,3 20,5 3,0 

2,5 64,9 55,6 48,7 43,3 38,9 35,4 32,5 3,0 

3,0 95,7 82,0 71,8 63,8 57,4 52,2 47,9 3,0 

3,5 136,5 117,0 102,4 91,0 81,9 74,5 68,3 3,0 

4,0 184,1 157,8 138,1 122,7 110,5 100,4 92,1 3,0 

 
PRODUTO CORNICHÃO 

LARGURA  EFETIVA 7 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 780 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 96,5% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 6,0 5,1 4,5 4,0 3,6 3,3 3,0 3,0 

1,5 46,6 39,9 35,0 31,1 28,0 25,4 23,3 3,0 

2,0 122,4 104,9 91,8 81,6 73,4 66,8 61,2 3,0 

2,5 142,4 122,1 106,8 94,9 85,4 77,7 71,2 3,0 

3,0 236,5 202,7 177,4 157,7 141,9 129,0 118,3 3,0 

3,5 358,2 307,0 268,7 238,8 214,9 195,4 179,1 3,0 

4,0 606,5 519,9 454,9 404,3 363,9 330,8 303,3 3,0 

4,5 713,9 611,9 525,4 475,9 428,3 389,4 357,0 3,0 

 
PRODUTO ERVILHAÇA 

LARGURA  EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 775 Kg/m³  
POSICAO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 98,6% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

0,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 3,0 

1,0 13,1 11,2 9,8 8,7 7,9 7,1 6,6 3,0 

1,5 19,0 16,3 14,3 12,7 11,4 10,4 9,5 3,0 

2,0 44,5 38,1 33,4 29,7 26,7 24,3 22,3 3,0 

2,5 64,5 55,3 48,4 43,0 38,7 35,2 32,3 3,0 

3,0 94,0 80,6 70,5 62,7 56,4 51,3 47,0 3,0 

3,5 125,0 107,1 93,8 83,3 75,0 68,2 62,5 3,0 

4,0 209,0 179,1 156,8 139,3 125,4 114,0 104,5 3,0 

4,5 233,3 200,0 175,0 155,5 140,0 127,3 116,7 3,0 

5,0 304,0 260,6 228,0 202,7 182,4 165,8 152,0 3,0 

 
PRODUTO MILHETO 

LARGURA  EFETIVA 14 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 780 Kg/m³  

POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 97,0% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

0,5 3,4 2,9 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 3,0 

1,0 16,5 14,1 12,4 11,0 9,9 9,0 8,3 3,0 

1,5 30,0 25,7 22,5 20,0 18,0 16,4 15,0 3,0 

2,0 62,2 53,3 46,7 41,5 37,3 33,9 31,1 3,0 

2,5 98,6 84,5 74,0 65,7 59,2 53,8 49,3 3,0 
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PRODUTO MOMBAÇA 

LARGURA  EFETIVA 7 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 504 Kg/m³  

POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 40,50% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

2,5 12,6 10,8 9,5 8,4 7,6 6,9 6,3 3,0 

3,0 15,8 13,5 11,9 10,5 9,5 8,6 7,9 3,0 

3,5 24,1 20,7 18,1 16,1 14,5 13,1 12,1 3,0 

4,0 28,2 24,2 21,2 18,8 16,9 15,4 14,1 3,0 

 

 
PRODUTO NABO 

LARGURA  EFETIVA 13 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 495 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO  DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 99,0% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

0,5 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 3,0 

1,0 12,0 10,3 9,0 8,0 7,2 6,5 6,0 3,0 

1,5 24,8 21,3 18,6 16,5 14,9 13,5 12,4 3,0 

2,0 46,7 40,0 35,0 31,1 28,0 25,5 23,4 3,0 

2,5 54,6 46,8 41,0 36,4 32,8 29,8 27,3 3,0 

3,0 95,5 81,9 71,6 63,7 57,3 52,1 47,8 3,0 

3,5 144,0 123,4 108,0 96,0 86,4 78,5 72,0 3,0 

4,0 217,4 186,3 163,1 144,9 130,4 118,6 108,7 3,0 

 

 
PRODUTO TANZÂNIA 

LARGURA  EFETIVA 7 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 384 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 40,90% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 3,0 

1,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 3,0 

2,0 7,3 6,3 5,5 4,9 4,4 4,0 3,7 3,0 

2,5 37,5 32,1 28,1 25,0 22,5 20,5 18,8 3,0 

3,0 46,9 40,2 35,2 31,3 28,1 25,6 23,5 3,0 

 

 
PRODUTO TRIGO 

LARGURA  EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 820 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO  DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 99,0% 

POSIÇÃO 

DA ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 19,0 16,0 14,0 13,0 11,5 10,5 9,5 3,0 

1,5 30,0 25,0 22,0 20,0 18,0 16,0 15,0 3,0 

2,0 77,0 66,0 58,0 51,0 46,0 42,0 38,0 3,0 

2,5 128,0 110,0 96,0 85,0 77,0 70,0 64,0 3,0 

3,0 160,0 137,0 120,0 106,0 96,0 87,0 80,0 3,0 

3,5 225,0 192,0 168,0 150,0 135,0 122,0 112,0 3,0 

4,0 290,0 248,0 217,0 193,0 173,0 158,0 144,0 3,0 

4,5 315,0 270,0 236,0 210,0 190,0 172,0 158,0 3,0 
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PRODUTO TREVO 

LARGURA  EFETIVA 10 m Kg/ha PESO ESPECIFICO 766 Kg/m³  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 INDICE DE PUREZA 98,0% 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

0,5 4,4 3,8 3,3 2,9 2,6 2,4 2,2 3,0 

1,0 16,8 14,4 12,6 11,2 10,1 9,2 8,4 3,0 

1,5 28,3 24,3 21,2 18,9 17,0 15,4 14,2 3,0 

2,0 52,9 45,3 39,7 35,3 31,7 28,9 26,5 3,0 

2,5 98,2 84,2 73,7 65,5 58,9 53,6 49,1 3,0 

3,0 140,0 120,0 105,0 93,3 84,0 76,4 70,0 3,0 

 
5.2. ADUBO 

 

PRODUTO CALCÁRIO 

LARGURA  EFETIVA 9 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 1500 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

3,0 718,0 615,4 538,5 478,7 430,8 391,6 359,0 4,0 

3,5 821,0 703,7 615,8 547,3 492,6 447,8 410,5 4,0 

4,0 924,0 792,0 693,0 616,0 554,4 504,0 462,0 3,0 

4,5 1026,0 879,4 769,5 684,0 615,6 559,6 513,0 3,0 

5,0 1173,0 1005,4 879,8 782,0 703,8 639,8 586,5 3,0 

5,5 1378,0 1181,1 1033,5 918,7 826,8 751,6 689,0 3,0 

6,0 1510,0 1294,3 1132,5 1006,7 906,0 823,6 755,0 3,0 

6,5 1650,0 1414,3 1237,5 1100,0 990,0 900,0 825,0 3,0 

7,0 1657,0 1420,3 1242,8 1104,7 994,2 903,8 828,5 3,0 

7,5 1774,0 1520,6 1330,5 1182,7 1064,4 967,6 887,0 3,0 

8,0 1965,0 1684,3 1473,8 1310,0 1179,0 1071,8 982,5 3,0 

8,5 2126,0 1822,3 1594,5 1417,3 1275,6 1159,6 1063,0 3,0 

9,0 2332,0 1998,9 1749,0 1554,7 1399,2 1272,0 1166,0 3,0 

9,5 2669,0 2287,7 2001,8 1779,3 1601,4 1455,8 1334,5 3,0 

10,0 3109,0 2664,9 2331,8 2072,7 1865,4 1695,8 1554,5 3,0 

 
PRODUTO CLORETO  DE POTÁSSIO 

LARGURA  EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 1121 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 6,4 5,5 4,8 4,3 3,8 3,5 3,2 2,0 

1,5 27,5 23,5 20,6 18,3 16,5 15,0 13,7 2,0 

2,0 50,9 43,6 38,2 33,9 30,5 27,8 25,5 3,0 

2,5 64,6 55,4 48,5 43,1 38,8 35,2 32,3 3,0 

3,0 93,0 79,7 69,8 62,0 55,8 50,7 46,5 4,0 

3,5 119,6 102,5 89,7 79,7 71,8 65,2 59,8 4,0 

4,0 186,8 160,1 140,1 124,5 112,1 101,9 93,4 5,0 

4,5 256,4 219,8 192,3 170,9 153,8 139,9 128,2 5,0 

5,0 317,6 272,2 238,2 211,7 190,6 173,2 158,8 5,0 

5,5 401,6 344,2 301,2 267,7 241,0 219,1 200,8 5,0 

6,0 480,9 412,2 360,7 320,6 288,5 262,3 240,5 5,0 
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PRODUTO NITROCÁLCIO 

LARGURA  EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 1035 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,5 20,0 17,1 15,0 13,3 12,0 10,9 10,0 3,0 

2,0 58,0 49,7 43,5 38,7 34,8 31,6 29,0 3,0 

2,5 101,0 86,6 75,8 67,3 60,6 55,1 50,5 4,0 

3,0 174,0 149,1 130,5 116,0 104,4 94,9 87,0 4,0 

3,5 241,0 206,6 180,8 160,7 144,6 131,5 120,5 5,0 

4,0 315,0 270,0 236,3 210,0 189,0 171,8 157,5 5,0 

4,5 381,0 326,6 285,8 254,0 228,6 207,8 190,5 5,0 

5,0 459,0 393,4 344,3 306,0 275,4 250,4 229,5 7,0 

 

 
PRODUTO NITRATO DE AMÔNIA 

LARGURA EFETIVA 14 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 925 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 14,4 12,3 10,8 9,6 8,6 7,9 7,2 4,0 

1,5 28,1 24,1 21,1 18,7 16,9 15,3 14,1 4,0 

2,0 65,9 56,5 49,4 43,9 39,5 35,9 33,0 5,0 

2,5 89,9 77,1 67,4 59,9 53,9 49,0 45,0 6,0 

3,0 128,0 109,7 96,0 85,3 76,8 69,8 64,0 7,0 

3,5 172,0 147,4 129,0 114,7 103,2 93,8 86,0 7,0 

4,0 253,7 217,5 190,3 169,1 152,2 138,4 126,9 8,0 

4,5 316,0 270,9 237,0 210,7 189,6 172,4 158,0 8,0 

5,0 419,4 359,5 314,6 279,6 251,6 228,8 209,7 9,0 

5,5 498,8 427,5 374,1 332,5 299,3 272,1 249,4 9,0 

6,0 642,0 550,3 481,5 428,0 385,2 350,2 321,0 9,0 

6,5 735,3 630,3 551,5 490,2 441,2 401,1 367,7 9,0 

 

 
PRODUTO NPK (10-10-10) 

LARGURA EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 1070 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km /h 9 Km /h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km /h 

1,0 14,7 12,6 11,0 9,8 8,8 8,0 7,4 1,0 

1,5 26,4 22,6 19,8 17,6 15,8 14,4 13,2 1,0 

2,0 74,4 63,8 55,8 49,6 44,6 40,6 37,2 2,0 

2,5 130,7 112,0 98,0 87,1 78,4 71,3 65,4 3,0 

3,0 153,6 131,7 115,2 102,4 92,2 83,8 76,8 4,0 

3,5 184,7 158,3 138,5 123,1 110,8 100,7 92,4 5,0 

4,0 222,8 191,0 167,1 148,5 133,7 121,5 111,4 6,0 

4,5 297,2 254,7 222,9 198,1 178,3 162,1 148,6 7,0 

5,0 321,0 275,1 240,8 214,0 192,6 175,1 160,6 7,0 

5,5 401,0 343,7 300,8 267,3 240,6 218,7 200,5 8,0 

6,0 490,3 420,3 367,7 326,9 294,2 267,4 245,2 8,0 

6,5 575,2 493,0 431,4 383,5 345,1 313,7 287,6 8,0 

7,0 724,8 621,3 543,6 483,2 434,9 395,3 362,4 8,0 
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PRODUTO SUPERFOSFATO TRIPLO  GRANULADO 

LARGURA  EFETIVA 16 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 920 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,5 10,8 9,3 8,1 7,2 6,5 5,9 5,4 4,0 

2,0 31,6 27,1 23,7 21,1 19,0 17,2 15,8 4,0 

2,5 51,0 43,7 38,3 34,0 30,6 27,8 25,5 5,0 

3,0 77,5 66,4 58,1 51,7 46,5 42,3 38,8 6,0 

3,5 107,0 91,7 80,3 71,3 64,2 58,4 53,5 7,0 

4,0 162,0 138,9 121,5 108,0 97,2 88,4 81,1 7,0 

4,5 235,3 201,7 176,5 156,9 141,2 128,3 117,7 8,0 

5,0 360,0 308,6 270,0 240,0 216,0 196,4 180,0 8,0 

5,5 490,0 420,0 367,5 326,7 294,0 267,3 245,0 9,0 

6,0 611,0 523,7 458,3 407,3 366,6 333,3 305,5 9,0 

6,5 705,0 604,3 528,8 470,0 423,0 384,5 352,5 9,0 

 

 
PRODUTO URÉIA 

LARGURA EFETIVA 13 m Kg/ha PESO ESPECIFICO  
POSIÇÃO 

FUNDO 

DOSADOR 

LANÇADOR 170 mm POSIÇÃO DO DISCO 2,5 777 Kg/m³ 

POSIÇÃO 

ESCALA 

VELOCIDADE MÉDIA 

6 Km/h 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h 10 Km/h 11 Km/h 12 Km/h 

1,0 7,0 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8 3,5 4,0 

1,5 10,0 8,6 7,5 6,7 6,0 5,5 5,0 4,0 

2,0 25,9 22,2 19,4 17,3 15,5 14,1 13,0 4,0 

2,5 39,5 33,9 29,6 26,3 23,7 21,5 19,8 4,0 

3,0 66,1 56,7 49,6 44,1 39,7 36,1 33,1 5,0 

3,5 75,8 65,0 56,9 50,5 45,5 41,3 37,9 6,0 

4,0 100,9 86,5 75,7 67,3 60,5 55,0 50,5 7,0 

4,5 240,4 206,1 180,3 160,3 144,2 131,1 120,2 7,0 

5,0 301,0 258,0 225,8 200,7 180,6 164,2 150,5 8,0 

5,5 364,7 312,6 273,5 243,1 218,8 198,9 182,4 8,0 

6,0 499,4 428,1 374,6 332,9 299,6 272,4 249,7 8,0 
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6. GUIA PRÁTICO 

 
 

Através deste guia apresentamos os mais comuns sintomas de falhas de operação, 

representado por prováveis causas e as ações corretivas a serem tomadas. Em caso de 

dúvidas, consulte o seu Revendedor ou entre em contato com o departamento de 

Assistência Técnica: e-mail assistencia@cremasconet.com.br ou telefone (19) 3813-9600. 

 

FALHAS PROVAVEL CAUSA COMO PROCEDER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não existe vazão do produto 
ou a mesma não é contínua: 

 

Abertura da escala não está 
ajustada corretamente; 

Realize o ajuste da escala 
conforme índice 2.6. (Sistema 
Regulagem). 

Algum objeto / corpo estranho 
pode estar no interior do 
reservatório impedindo a saída 
do produto; 

Com o equipamento desligado 
retire o objeto / corpo estranho 
assim desobstruindo a saída 
do produto. 

Está ocorrendo a formação de 
galerias sobre a saída do 
produto; 

Utilize produtos mais secos 
para não comprometer a 
qualidade do trabalho. 

Presença de torrões, terra ou 
outras impurezas no 
fertilizante; 

 
Remova e quebre os mesmos 
com o auxílio de uma peneira; 

 

O agitador está pesado e 
centrifugando o produto; 

Providencie o conserto e/ou 
substitua eventuais 
componentes danificados. 

 
 

Falta de uniformidade no perfil 
de distribuição: 

A posição das Paletas 
Lançadores pode não estar 
adequada para o produto; 

Consulte as tabelas 
distribuição e posicione 
lançadores. 

de 
os 

 

Baixa rotação na TDP; 
Ajuste a rotação da TDP para 
540 RPM. 

 

 
Vibrações, ruídos e barulho 
excessivos: 

Folgas nas cruzetas do 
Cardan devido ao desgaste 
excessivo; 

Realizar a substituição 
cruzetas do Cardan. 

das 

Folgas nos braços inferiores 
do sistema hidráulico do trator; 

Realizar a estabilização lateral 
dos braços. 

 
 
Acumulo e formação de 
excesso de pó ou danificando 
os grãos: 

Baixa vazão com 
abertura na escala; 

pequena 
Consultar a tabela e escolher 
uma velocidade maior que 
permita abrir mais a escala; 

 
O agitador está pesado e 
centrifugando o produto; 

Providencie o conserto e/ou 
substitua eventuais 
componentes danificados. 

mailto:assistencia@cremasconet.com.br


 

 

7.       CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
A Metalúrgica BRASPEC LTDA fabricante dos produtos da marca CREMASCO, através de 

contrato firmado de licença do uso da marca garante o equipamento aqui caracterizado, contra 

defeitos de fabricação devidamente comprovados pela fábrica, dentro das seguintes condições. 

 

 
Termos de garantia: 

Considere os itens que se aplicam ao produto adquirido: 

1. A garantia é válida durante os doze meses, contados a partir da data em que o 

equipamento for faturado ao primeiro usuário; 

2. Considere a presente garantia no compromisso da BRASPEC LTDA em reparar ou 

fornecer gratuitamente, em sua fábrica em Itapira/SP, as peças que a seu exclusivo juízo 

apresentarem defeitos de fabricação; 

3. Não são garantidos pela CREMASCO, peças avariadas por uso indevido e nem quaisquer 

desgastes decorrentes por uso normal, (Como por exemplos: correias, facas, contra-

facas, rolamentos, retentores; 

4. A presente garantia será imediata e integrante invalidada nos seguintes casos: 

a. Aplicação inadequada do equipamento, uso de lubrificação não recomendados no 

presente manual de operação, inexperiência ou negligencia na observação das 

instruções contidas nos mesmos. 

b. Modificações e adaptações, emprego de peças ou componentes não originais 

CREMASCO. 

5. Reclamações sobre eventuais defeitos durante o período de garantia, deverão ser feitas 

aos revendedores autorizados CREMASCO, que encaminharão a fábrica juntamente com 

a peça defeituosa; 

6. Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Certificado de Garantia, se a ficha 

anexa estiver de posse da CREMASCO, quando da solicitação da garantia, devidamente 

preenchida e acompanhada da Nota Fiscal de venda do equipamento ao usuário; 

7. A CREMASCO reserva-se o direito de efetuar modificações em seus produtos sempre 

que julgar necessário, sem que por isso incorra obrigações de qualquer espécie. 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
PRODUTO 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTE DAC- 
600/900 

Nº NOTA FISCAL:  DATA:  SÉRIE:  

PROPRIETÁRIO:  

ENDEREÇO:  

CEP:  CIDADE:  ESTADO:  

REVENDA:  

Declaro ter lido e compreendido as informações contidas Manual de Operações e os Termos de Garantia. 
 
 
 
 

  

Assinatura Proprietário Assinatura e Carimbo Revenda 



 

 

CONTROLE DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO 

 
PRODUTO 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTE DAC- 
600/900 

Nº NOTA FISCAL:  DATA:  SÉRIE:  

PROPRIETÁRIO:  

ENDEREÇO:  

CEP:  CIDADE:  ESTADO:  

REVENDA:  

Declaro ter lido e compreendido as informações contidas Manual de Operações e os Termos de Garantia. 
 
 
 
 

  

Assinatura Proprietário Assinatura e Carimbo Revenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLE DE GARANTIA DO REVENDEDOR 

 
PRODUTO 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTE DAC- 
600/900 

Nº NOTA FISCAL:  DATA:  SÉRIE:  

PROPRIETÁRIO:  

ENDEREÇO:  

CEP:  CIDADE:  ESTADO:  

REVENDA:  

Declaro ter lido e compreendido as informações contidas Manual de Operações e os Termos de Garantia. 
 
 
 
 

  

Assinatura Proprietário Assinatura e Carimbo Revenda 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


